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Modelo box, con labio abatible de 400 mm.
Rampa niveladora hidráulica.

La Rampa niveladora Inkema RH13 con labio abatible cumple con la normativa europea EN 1398

La Rampa niveladora RH13 conecta muelles de carga y camiones con su mecanismo basculante hidráulico y 
labio abatible estándar de 400 mm, ajustable bajo solicitud. 
Disponible en diversas especificaciones de longitud, anchura y capacidad de carga, cumple con la normativa 
europea EN 1398 y soporta hasta 6 toneladas dinámicas. 
Este modelo Box ofrece alta resistencia y seguridad adicionales.

Descripción técnica.

Características técnicas y rendimiento.

• Plataforma

• Labio

• Acabados

• Capacidad
de carga 
dinámica

• Tamaños

Chapa lagrimada de 6/8mm de espesor 
Superfície superior antideslizante
13/15 mm de espesor
Labio abatible fresado en el extremo
Bisagras planas reforzadas auto-limpiantes

Pintado en gris antracita (RAL 7016)

6 toneladas

L 2070 x (W 1800/2000/2200) x H 605 mm
L 2310 x (W 1800/2000/2200) x H 605 mm
L 2570 x (W 1800/2000/2200) x H 605 mm
L 3070 x (W 1800/2000/2200) x H 605 mm
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Opciones.
Además de las especificaciones 
técnicas estándar de las rampas de
carga, hay otras opciones 
disponibles :

• Capacidad de carga 
superior: 10 y 15 toneladas.

• Acero galvanizado.
• Pintado en cualquier color RAL.
• Acero inoxidable 304,

para la industria alimentaria.
• Otras medidas: hasta 

5000mm de longitud x 2400 
de ancho x 800 de alto.

Para otras opciones y medidas, consulta 
con nuestro equipo comercial.



Calle de Monsterrat Roig, 13 – 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona – (Spain)
Para más información, contáctenos al +34 93 544 47 08 o en la dirección inkema@inkema.com.

Dimensiones para el foso.

• Indicador LED de seguridad de color verde en el panel de control.
• Parada de emergencia.
• Faldones fijos y móviles laterales.
• Bandas laterales.
• Barra de seguridad.
• Válvulas de seguridad anticaída.

Elementos de seguridad.
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Faldón lateral con función de salvapies.

Labio extendido y faldón desplegado. RH13 es adecuada para cualquier industria.Cilindro de elevación en uso.

Pintado:
Color estándar gris RAL 7016.
Puede elegirse cualquier otro color según carta RAL.
Galvanizado:
Excelente resistencia a la corrosión y a los agentes
ambientales.

Acabados .

Inoxidable 304:
Resistencia a la corrosión y ambientes 
agresivos, en especial para la industria 
alimentaria.

LIP L W2 L2 W H L3 W3 H3 E1 E2 E3
1990 1800 1880
2190 2000 2080
2390 2200 2280
1990 1800 1880
2190 2000 2080
2390 2200 2280
1990 1800 1880
2190 2000 2080
2390 2200 2280
1990 1800 1880
2190 2000 2080
2390 2200 2280

400

2070 1900

605

2000

2570 2400 2500

220 310 740

2310 2140 2240 260 300 790

610

260 295 770

3070 2900 3000 380 290 890


